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Радиальные вентиляторы серии BDRS
Технические характеристики

МОДЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ,
В

МОЩНОСТЬ,
Вт

ТОК, А СКОРОСТЬ,
обр/мин

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
м3/час

УРОВЕНЬ
ШУМА, dB

ВЕС,
кг

BDRS 125-
50

230 85 0,38 2285 250 65 2,1

BDRS 120-
60

230 90 0,4 2325 275 66 2,3

BDRS 140-
60

230 140 0,6 2215 485 70 2,9

BDRS 160-
60

230 205 0,8 2000 600 74 4

 AORB
(BDRS
180-80)

230 605 2,8 2750 1200 70 8

Вентилятор улитка BDRS BAHCIVAN (BVN) обладает компактной конструкцией, которая
способствует экономии пространства при применении в различных областях для вентиляции и
охлаждения.
 
Материал: Корпус из листовой стали, покрытой электростатическим порошком. Крыльчатка
оцинкованная, с лопатками, загнутыми вперед.
Класс изоляции: B
Директива: соответствует EN 600335-1 EN 600335-2-80
Контроль скорости: Скорость изменяется при помощи дополнительного регулятора скорости
(BSC-1, BSC-2)
Область применения: Вентиляторы серии BDRS применяются для котлов и котельного
оборудования, а также для охлаждения станков, бойлеров, кондиционирования воздуха на яхтах,
электродвигателей постоянного тока, оборудования по производству пластмассовых изделий,
круглоносочных автоматах, для охлаждения каркасных стен, лабораторий, жилых домов,
коммерческих помещений и т.д. 
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